S Energia-asioiden muistilista
rakentajalle

1. Muista tilata
sahkoliittyma ajoissa

Aloita sdhkoliittyman hankinta ajoissa, noin kaksi
kuukautta ennen kuin tarvitset sahkét. Voit tilata
sahkoliittyman katevisti netissi, mutta hanki sitd
ennen sahkésuunnittelija, joka laatii kiinteist66si
sdhkésuunnitelmat. Kun sahkoliittyma on tilattu ja
liittymissopimus allekirjoitettu, rakennamme liit-
tymisjohdon liittymispisteeseen. Sahkot kytketaan
sahkourakoitsijasi tehtya kiyttéonottotarkastuk-
sen ja tilattua kytkennin. Muista my6s tehda sih-
kosopimus, jotta sihkéntoimitus voidaan aloittaa.
Tiedustelut sihkéliittymista: liittymat@keoy.fi.

www.keravanenergia.fi/rakentaja

3. Selvitd, olisiko
¢ aurinkovoimala sinulle
kannattava investointi

Aurinkopaneelien avulla tuotat itse pdistotonta
sdhkoa ja pienennit sihkolaskuasi. Aurinkopaneeli-
jarjestelma on kiytiannossa huoltovapaa ja maksaa
itsensi takaisin jo takuuaikana, kun se mitoitetaan
vastaamaan sihkoénkulutustasi.

www.keravanenergia.fi/aurinko

% 5. Lataa sahkoautoa

ﬁ turvallisesti

www.keravanenergia.fi/kotilataus
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2. Vertaile
Iammitysmuotoja

Limmitysmuotoa vertailtaessa on tirkeds ottaa
huomioon kaikki kustannukset; investoinnin hinta,
lammitysenergian hinta seké jarjestelman huol-

to- ja saneerauskulut. Jos tonttisi sijaitsee kauko-
lampoalueella, on kaukoldmpé huoleton valinta,
silld Keravan Energia vastaa lammontoimituksesta
eika asiakkaan tarvitse huolehtia monimutkaisista
laitteista. Keravalainen kaukoldmpé tehdaan lihes
taysin uusiutuvilla polttoaineilla, joten se on ym-
paristoystavallinen ja hinnaltaan vakaa vaihtoehto.
Tiedustelut kaukolimmésta: lampopalvelu@keoy.fi.

www.keravanenergia.fi/lampo

4. Pienennd energia-
laskua ilmalampo-
pumpulla
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[Imaldmpépumpun avulla voi tutkitusti kattaa jopa
yli 90% kodin lammontarpeesta. Ilmalampoépump-
pu myos viilentda kodin energiatehokkaasti.

www.keravanenergia.fi/ilp

Sahko- ja hybridiautoja ei suositella ladattavaksi
tavallisesta lammityspistorasiasta, silla niit3 ei
ole suunniteltu kestdméain jatkuvaa suuritehoista
kuormitusta. Turvalliseen sihkéauton lataami-
seen suosittelemme type 2 -liittimell4 varustettua
latauslaitetta.
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